胜利油田金岛实业有限责任公司
东营经济开发区分公司
开展清洁生产审核信息公示
1、 单位基本情况
单位名称：胜利油田金岛实业有限责任公司东营经济开发区分公司
法人代表：苏建勇
企业所在地址：山东省东营市东营区辽河路32号办公楼401室
公司概况：胜利油田金岛实业有限责任公司东营经济开发区分公司位于东营经济技术开发区辽河路以南、福州路以东、东七路以西（胜利油田胜鑫防腐有限责任公司厂区内），租赁胜利油田胜鑫防腐有限责任公司现有车间进行生产，占地面积17032.77㎡。公司主要产品为石油钻采专用防腐管，主要供应中石化、中石油、中海油等各大油田，井下油套管需要具有耐腐蚀性、耐磨性、耐用性等的要求，油套管外表面电镀后可大幅提高产品的耐腐蚀性及使用寿命，提高产品附加值。
2023年，胜利油田金岛实业有限责任公司东营经济开发区分公司建设了“年表面处理300万米油套管及1万套石油机械配件建设项目”，该项目对油管、套管、钻杆、抽油泵、井下工具进行表面处理，主要处理工艺为:内管壁电镀，外表面激光熔覆、喷漆，生产规模为年表面处理300万米油套管(油管250000支、套管40000支、钻杆10000支)及1万套石油机械配件(抽油泵5000套、井下工具5000套)。该项目已经取得环评批复(批复文号为:东开管环审[2023]52号),并完成了一期工程的建设和验收(2024年1月自主验收)，一期工程产能为:年表面处理油管250000支、套管40000支、钻杆10000支)及1万套石油机械配件(抽油泵5000套、井下工具5000套);二期工程(磷化工序、激光熔覆工序)不再建设，因此现有项目已经建成。2024年，为配合油田单位对油套管产品质量提高的要求，拟建设“年表面处理300万米油套管及1万套石油机械配件技术改造项目”，该项目在原“年表面处理300万米油套管及1万套石油机械配件建设项目”基础上进行技术改造，对部分油套管外表面进行电镀，设计电镀的油套管种类及型号主要为:油管外径73mm14000支、外径88.9mm15000支,套管外径114.3mm2000支、外径127mm5000支、外径139.7mm 9000支，钻杆外径73mm 5000支，井下工具5000套，年外表面电镀总计51万米。项目主要改造内容为:①购置水射流除锈设备2套，一套用于现有项目外抛前进行预除锈，提高外抛效果;一套安装在本项目镀前外磨设备前进行预除锈，提高外磨后表面光滑度;②新增1套外磨设备，安装在油套管外表面电镀生产线前，对需要电镀的油套管进行外磨除锈，提高电镀品质;③新增1台2th燃气热水锅炉，为项目外表面电镀生产线槽体保温提供热量:④新增1条油套管外表面电镀生产线，主要包括:电解除油、热水洗、喷淋水洗、活化、电镀A、水洗、电镀C、水洗。技改后主要处理工艺为:内管壁电镀，外表面电镀或喷漆，生产规模仍为年表面处理300万米油套管(油管250000支、套管40000支、钻杆10000支)。
二、公司产排污情况
（一）废气
公司排放的废气特征污染物为硫酸雾、氨、TSP等均满足二级标准要求，项目有组织废气污染物、厂界无组织废气污染物均达标排放，因此本项目的建设不会加重当地的环境空气污染。废气污染因子：挥发性有机物 1.336t/a、二氧化硫 0.105t/a、氮氧化物 0.443t/a、颗粒物 0.200t/a.
（2） 废水
纯水制备浓水、生活污水排入东营首创水务有限公司污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准要求（COD、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质要求）后排入东营河，不会加重地表水污染。废水排放量0.08756吨/年。废水污染因子：COD 0.223t/a、氨氮 0.022t/a.
（3） 固体废弃物
危险废物：电解除油废液 7.9吨/年、活化废液 16.8吨/年、清理电镀槽产生的废活性炭1.62吨/年、废滤芯 0.64吨/年、电镀废液51.5吨/年、废化学品包装材料0.02吨/年、废浓缩液89.4吨/年、废润滑油0.1吨/年、废油桶0.02吨/年、含油抹布手套0.01吨/年
（四）噪声污染源及治理措施
外抛环节：旋风除尘+脉冲布袋除尘器；                      高温调质：电捕焦+活性炭吸附；                            内除锈：旋风除尘+脉冲布袋除尘器；                        内表面活化、电镀：碱喷淋塔；                              喷漆前外磨：脉冲布袋除尘器；                             喷漆、烘干：水旋柜（应急）+活性炭吸附脱附（RCO催化再生）；镀前外磨：脉冲布袋除尘器；                               外表面活化、电镀：碱喷淋塔；                              燃气锅炉：源头采用低氮燃烧技术。
三、原辅材料及能源消耗情况
（一）原材料消耗
原料油管29000支/a、原料套管1600支/a、原料钻杆5000支/a、原料井下工具5000套/a；石英砂200t/a、钢丸50t/a、除铁剂50t/a、碳酸镍47.938t/a、硫酸镍8.931t/a、外表面电镀添加剂80.83t/a、钨酸钠10t/a、除油粉15t/a、硼酸10t/a、ph调节剂（20%氨水）10t/a、氢氧化钠溶液（45%溶液）10t/a；硫酸（98%）15t/a。
（二）能源消耗
天然气用量 59.4万m³/年；用电量518.8万KWh/年；
（三）产品产量
    主要产品是：表面处理后的油管、套管、钻杆、井下工具；             产品产量： 油管250000支、套管40000支、钻杆1000支及抽油泵5000套、井下工具5000套。
四、公众提出意见方式
公从提出意见方式：个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件等方式向项目单位或清洁生产审核咨询单位提交书面意见。清洁生产审核咨询单位将在审核报告中真实记录公众的意见和建议，并将公众的意见、建议向项目单位和有关部门反映。
[bookmark: _GoBack]公示时间：2025年4月7日至2025年5月7日。
五、项目单位及联系方式：
企业名称：胜利油田金岛实业有限责任公司东营经济开发区分公司
联系人：耿亚男
联系电话：15066020921
电子邮箱：yuchen13888@yeah.net
清洁生产审核咨询单位：山东和都新能源科技有限公司
联系人：吕越
联系电话：15205462062
电子邮箱：2316704968@qq.com

